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Munkedals
Kommun

Brandskyddsrutiner

Ansvar som dgare och nyttjanderattshavare for
brandskydd

Du ska se till att ett skaligt brandskydd uppratthalls, och som en del i det
bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Den dokumentation som finns
over brandskyddet kan kommunen (réddningstjdnsten/brandkaren) komma
att begéra ut eller vilja titta pa vid en tillsyn.

Viktigt for dig som driver restaurang

*Ha fungerande brandlarm som hors i hela lokalen. Har restaurangen flera
vaningar? Se till att det finns brandlarm pa alla v@ningar. Vilken typ av larm
du behéver ar beroende av hur manga som far vistas i lokalen.

*Har ni en uppdaterad utrymningsplan och férutbestamd dtersamlingsplats for
personalen?

*Har alla i organisationen utbildning och kunskaper fér att kunna agera i en
akut situation och klara ett bra brandskydd?

*Gasterna har dalig lokalkannedom s3 ha tydlig skyltning som visar
utrymningsvagar och vid behov aven nédbelysning.

*Se till att ni har tydliga rutiner och en tydlig organisation kring vad som sker
nar larmet startar. Hur ska ni agera om brandlarmet gar?

*Finns eventuella tillstdnd och tillrdcklig kunskap gallande brandfarlig vara?

*Mot upp raddningstjansten. Vi vill veta om alla ar ute ur byggnaden, vad
som har skett samt om det finns eventuella risker i verksamheten, till
exempel gasflaskor.

*Undvik anlagd brand genom att inte férvara bréannbart material pa lastkajer
eller pd andra undanskymda platser. Ha koll pd levande ljus och utse en
ansvarig att slacka vid stangning.

Instruktioner och rutiner
Det ar viktigt att det finns instruktioner och rutiner for brandskyddet i
verksamheten. Dessa bdr vara nerskrivna och kanda fér samtliga

medarbetare.

Minimibemanning for att klara utrymning? Anpassa instruktionerna efter
verksamhetens egna specifika forutsattningar.
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Rutiner vid brand

Rutiner for ett nédlage vid brand ska finnas. Det ar viktigt att alla vet vad de
ska goéra om det bérjar brinna eller larmet gar. Punkter som &r viktiga &r:

*Radda direkt hotade, varna andra

*Larma

*Slack och/eller stang inne branden

*Utrym byggnaden

*Mot raddningstjansten

Exempel pa instruktioner som kan finnas ar

Ytor i utrymningsvégar halls fria och far inte vara blockerade.
Slackutrustning far inte vara blockerad eller skymd.
Blinkande lysrér byts omgdende.

Genomlysande nédutgangsskyltar ska alltid lysa.

Tanda ljus far aldrig lamnas obevakade. Den som ténder ljus ansvarar for att
de slacks.

Brandklassade dorrar ska hallas stangda.

Tillstand for heta arbeten ska utfardas av tillstandsansvarige for Heta arbeten.

Detta enligt Brandskyddsféreningens sakerhetsregler fér Heta arbeten

For att 6va in rutiner i handelse av brand eller utrymning pa grund av andra
orsaker ska utrymningsorganisationen évas regelbundet. Utrymningsdvningar
bér ske minst en gang per ar.

Lds mer om brandskydd pa Raddningstjanstens hemsida

www.mittbohuslan.se
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